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Apresentação 
Atuamos em 1333 estruturas totalizando 598km de linhas. 

Nossa área de atuação é de Barão de Cocais (MG) até Baixo Guandu 

(ES). 
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Contextualização 

 
Em 1984 na LT 

GVSD – Mesquita 

230kV, foi levantado 

que das 196 

estruturas, 176 

apresentavam 

algum nível de 

corrosão. 
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Contextualização 

 
No final dos anos 80 

e início dos anos 90, 

22 estruturas foram 

tratadas, dessas, 11 

já tiveram os pés 

substituídos. 
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Contextualização 
Em 1999 foram instalados 39 conjuntos de proteção catódica na LT1 

Governador Valadares – Mesquita 230kV. Nenhum deles está 

funcionando. 

 

6 



 

Contextualização 

 
Em 93/94 foi feito o 

primeiro diagnóstico do 

sistema elétrico Cemig 

voltado para corrosão de 

estruturas, que indicou 

1023 estruturas para 

tratamento. 
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Desenvolvimento 

O levantamento dos 

componentes 

corroídos/danificados é 

feito através de 

escavações durante as 

inspeções de campo.  
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Estruturas com corrosão avançada 
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1% 

17% 

5% 

3% 

1% 

24% 

32% 

17% LT 230kV Ipatinga 1 - Porto Estrela 

LT 230kV Ipatinga 1 - Guilman Amorin 

LT 230kV Nova Era 2 - Guilman Amorin 

LT 230kV Itabira 2 - Nova Era 2 

LT 230kV Ipatinga 1 - Aperam 

LT 230kV Baguari - Governador Valadares 
2 
LT 230kV Mesquita - Baguari 

LT 230 kv Barão de cocais 3- João 
Monlevade 2 

Total de 81 estruturas 
com corrosão avançada 



Objetivos 

- Padronização da sistemática 

de trabalho das equipes de 

manutenção na substituição 

dos componentes afetados.      

- Garantir a integridade da 

estrutura. 

- Garantir a segurança de 

pessoas e do sistema. 

- Evitar multas por 

desligamento. 
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O equipamento 

1054 estruturas de 230kV 

autoportantes 

747 estruturas pode ser 

utilizado o suporte auxiliar 

ajustável 

Limitações: carga e ângulo 

Vantagens: facilidade de 

transporte 
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O equipamento 
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Recursos utilizados 
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Metodologia 

Utilizamos sucatas de 
cantoneiras que 
possam servir a 
nossas necessidades. 

Transportamos o 
material para a oficina 
contratada para 
fabricação das 
peças... 
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Metodologia 

...juntamente com os 

desenhos das peças a 

serem fabricadas.  
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Metodologia 

A composição da equipe 
é feita de acordo com a 
análise de riscos e 
condições de acesso ao 
local de trabalho podendo 
mesclar empregados 
próprios com terceiros 
desde que haja no 
mínimo um empregado 
próprio na frente de 
trabalho. 
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Metodologia 
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Metodologia 

Posicionamento dos pés 

do equipamento. 

Rodízio dos pés da torre a 

serem trabalhados. 

Condições climáticas. 

LT em condição especial. 

Aplicação de tinta 

anticorrosiva. 
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Metodologia 

Usualmente  adotamos a 
prática de formar uma 
equipe para escavação 
com  terceirizados 
acompanhados de um 
empregado próprio e 
outra equipe só de 
empregados próprios na 
execução da substituição 
das peças 
corroídas/danificadas. 
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Metodologia 

Terminada a 

substituição das peças 

corroídas nas estruturas 

a serem trabalhadas, 

recolhemos as sucatas 

para o pátio para 

aproveitamento em 

outra oportunidade. 
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Resultados 

Com a utilização do método 

Suporte Auxiliar Ajustável, a 

empresa evita 

desligamentos nas Linhas 

de Transmissão e mantém o 

ativo disponível, evitando 

perdas ou multas por PV e 

proporciona maior 

segurança às pessoas e 

instalações envolvidas. 
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Resultados 
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Exemplo 

LT Mesquita - Baguari – 230kv 

RAP = R$ 3.058.237,92 

PV/h programado= R$ 3.539,63  

PV/h emergência= R$ 53.094,40 

Serviço = R$11.200,00 

* Considerando uma estrutura do tipo 

S5. 



Conclusões 

A utilização do método 

Suporte Auxiliar Ajustável, 

produz ganhos financeiros 

pois dispensa a alocação 

de máquinas pesadas, 

desligamentos das LT’s 

(PV), menor tempo para a 

execução da atividade. 
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Conclusões 

 
Desde que 

começamos a utilizar o 

suporte, foram 

substituídos os pés e 

grelhas de 123 

estruturas. Não há 

nenhuma reincidência. 
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